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TEL:0120-726-471
製品に関するお問い合わせ

特定保守製品

形名、製造年月、点検期間は本体に記載問合せ連絡先：0120-490-499
特定製造事業者等名：三菱電機株式会社設計標準使用期間：10 年

所有者票による所有者登録 が必要です

２Ｐ－１４１ＳＷ　（－Ｔ）

停止
24時間換気の停止は 停止 ボタンを 秒押し

点検フィルタ ー清掃３秒押し
リセット

点滅：一時停止（1 時間）

弱強

強 弱

タ イマー（残り時間）
１ 0.5２３４６８

換気

切タイマー

強 弱

24時間換気
一時停止

点灯:24時間換気

風乾燥

暖房
乾燥

温風 送風

TEL:0120-726-471
製品に関するお問い合わせ

特定保守製品

形名、製造年月、点検期間は本体に記載問合せ連絡先： 0120-490-499
特定製造事業者等名：三菱電機株式会社設計標準使用期間：10 年

所有者票による所有者登録 が必要です

２Ｐ－１４１ＳＷ　（－Ｔ）

停止
24時間換気の停止は 停止 ボタンを3秒押し

点検フィルタ ー清掃３秒押し
リセット

点滅：一時停止（時間）

弱強

強 弱

タイマー（残り時間）
１ 0.5２３４６８

換気

切タイマー

強 弱

24時間換気
一時停止

点灯:24時間換気
風乾燥

暖房
乾燥

温風 送風
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※グリル開口面積は473cm2（側面開口）
※180°反転する場合は、吹出グリルの方向を変える必要があります。また、電源端子台位置が変わる
　ため、点検口からの電源接続が困難な場合、電源接続の後に本体を据付けてください。
※天井埋込穴寸法 410×285（野縁高さは天井材を含み３０以下）
※本体据付けは浴室の内側から行ってください。
※グリル色調はマンセルN9（近似色）
※点検口等は228ページをご覧ください。

※本体にコントロールスイッチは同梱しておりません。
　必ず、P-141SW2またはP-141SW2-Tのいずれかを手配の上、組み合わせてご使用ください。
※枠色調はマンセルN9（近似色）

■コントロールスイッチ（別売）
標準タイプ（形名：P-141SW2） 照明タイプ（形名：P-141SW2-T）
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特定保守製品ラベル

上から見た図（矢視ア）

吹出口

据付用穴
8カ所

（180°反転可）
洗い場側

矢視ア
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P-Q特性図

■結線図

本体

電源端子台

50／60Hz
（単独ブレーカーとしてください）

AC100Vアース

コントロールスイッチ接続コード

コントロール
スイッチ

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

電源電圧 100V

●システム部材（下記は 一例です。詳細は 258・404 ～ 422・424 ページをご覧ください。） 下表の価格はすべて税別価格です。

● 標準適応サイズは 1 坪（1600mm× 1600mm× 2200mm）
の浴室です。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、
暖房効果も減少します。

● 傾斜した天井には据付けできません。 
● 乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造（壁・床材・
広さ）により異なります。

● 本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限があり
ますので詳細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問い
合わせください。 

● 本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。 
● 温泉やプール等では使用しないでください。 
● 結露水がグリルにたまりますのでグリル清掃時およびフィルター
清掃時は結露水滴下にご注意ください。

● 必ず本機種専用のコントロールスイッチ（別売）をお使い
ください。それ以外のコントロールスイッチを使用すると
正常に動作しません。

● 運転開始時や運転機能の切り換えに最大約 40秒かかる場
合があります。風路切り換え動作または本体冷却を行うた
め異常ではありません。

※ 227ページ「ご採用にあたってのおねがい」をご参照ください。

ご注意

専用コントロールスイッチは別売です。

  V-141BZ   希  望小売価格   98,000 円（税別）
      

形　名
消費電力
（W）

風量（m3/h） 騒音
（dB）

有効換気量（m3/h） 本体
質量
（kg）

接続
パイプ
（mm）

換気（開放） 循環 ダクト 20m ダクト 30m
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

V-141BZ

暖房
強 1250 1250 ー ー 175 165 43 43 ー ー ー ー

5.3 φ100

弱 1100 1100 ー ー 100 90 30 28 ー ー ー ー

乾燥
強 1200 1200

50 45 145 140 43 43 ー ー ー ー
弱 680 680
風乾燥 26 28 換気 +循環風量　50Hz：185、60Hz：180 41 40 ー ー ー ー

換気
強 26 28 170 160 ー ー 41 40 124 123 112 113
弱 19 19 100 95 ー ー 27 25 78 73 72 67

24 時間換気 19 19 100 95 ー ー 27 25 78 73 72 67

強 暖房入浴前 弱 暖房入浴中

形　名
丸形フード 深形スクエアフード 深形フード ベントキャップ 防風板付

ベントキャップ 防火
ダンパー

パイプ
継手 天吊補助枠

延長用
リモコン
コード

防火
ダンパー付 ステンレス製 アルミ製

ステンレス製 防火
ダンパー付 ステンレス製 アルミ製 防火

ダンパー付 ステンレス製
防火ダンパー付 ステンレス製

V-141BZ

P-13FSD5-BL P-13FS5 P-13FA5 P-13JS P-13JSD P-13VSD4 P-13VS4 P-13VA3 P-13RSD2-BL P-13RS2 P-13YS3-BL P-13DUG4 P-13PA2 P-141TW P-10RC
¥8,400 ¥6,100 ¥4,400 ¥9,200 ¥12,200 ¥10,500 ¥7,500 ¥7,800 ¥6,600 ¥3,400 ¥6,000 ¥9,900 ¥700 ¥5,900 ¥2,400

P-13FAD5 P-13FSQ5 P-13FAQ5 P-13JSQ P-13JSQD P-13VAD3 P-13VSQ4 P-13VAQ3 P-13RAD2 アルミ製 防火ダンパー付 P-13DU4 P-05RC
¥8,100 ¥6,600 ¥4,800 ¥9,700 ¥12,700 ¥10,400 ¥7,500 ¥7,800 ¥6,300 P-13RA2 P-13YSD3-BL ¥4,000 ¥1,800

¥2,900 ¥9,200

節電
乾燥

自動
サーモ
暖房

ボディ

金属

ファン グリル
換気用・循環用
プラスチック プラスチック

●お掃除しやすいフラットパネル採用 
●暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載
●ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付
●換気機能 
 換気風量強弱 2段切換可能
 24 時間換気機能付（弱運転対応）
 24 時間換気一時停止機能つき（自動復帰）
●温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵 
●低騒音設計
●最大 8時間切タイマー
●配線容易（コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続
本体側電源 2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯）
●速結端子接続　 
（付属品） 
●コントロールスイッチ接続コード（有効長 5ｍ）

接続パイプ
φ100ｍｍ

231ページ
節電
乾燥231ページ風乾燥 232ページ

自動
サーモ
暖房

安全に関するご注意
●電気工事は必ず専門の電気工事店に依頼してくだ
さい。（無資格者の電気工事は法律で禁止されて
います。）
●据付けに際しては、商品に同梱されている「据付
説明書」をよく読んで商品にあった据付けをしてく
ださい。誤った据付けをされますと事故の原因にな
ります。
●電気設備技術基準に基づき、D種接地工事およ
び漏電遮断器の据付けを行ってください。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正し
くお使いください。誤った使い方をされますと事故の
原因となります。
●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでください。

風乾燥

公益財団法人
日本デザイン振興会主催

2011年

※天吊補助枠（P-141TW）
　使用時

※消費電力は室温 30℃のときの値です。　※ダクト配管なし（0Pa）のときの値です。　※ 24時間換気は停止できます。

特定保守製品

9・10ページ
特定保守製品

●システム部材

コントロールスイッチ

※ 228ページ「据付上の注意事項」をご参照ください。
※浴室内にはコントロールスイッチを設置しないでください。

●照明スイッチ取付可
　（お客様手配）

  P-141SW2 
 希  望小売価格   8,500 円（税別）
     

  P-141SW2-T 
 希  望小売価格   9,500 円（税別）
     

天吊補助枠

単位（ｍｍ）
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  P-141TW 　  希  望小売価格   5,900 円（税別）     
●適用機種：V-141BZ、V-241BZ

※商品詳細は258ページをご覧ください。
※当社既設商品（従来機種）と現行機種の互換性については、789・790ページをご覧ください。

取替天井隙間パネル 
当社既設商品等からの取替時に天井開口寸法を調整する部材をご用意して
おります。

100V電源／標準タイプ／ACモーター1部屋換気用
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天吊埋込寸法
420×300ｍｍ

野縁埋込寸法
410×285ｍｍ

バス乾燥・暖房・換気システム24時間換気機能付

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・
工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。


