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20cm FY-20GSUD 本体希望
小売価格31,395 円 （税抜 29,900 円）

取付開口寸法（内寸） ： 247mm角
●配線ボックス付（電気式シャッターの連動コード接続用）

25cm FY-25GSUD本体希望
小売価格33,075 円 （税抜 31,500 円）

取付開口寸法（内寸） ： 275mm角
●配線ボックス付（電気式シャッターの連動コード接続用）

30cm FY-30GSUD本体希望
小売価格41,580 円 （税抜 39,600 円）

取付開口寸法（内寸） ： 325mm角
●配線ボックス付（電気式シャッターの連動コード接続用）

20cm FY-20GSU3 本体希望
小売価格27,615 円 （税抜 26,300 円）

取付開口寸法（内寸） ： 247mm角

25cm FY-25GSU3 本体希望
小売価格29,295 円 （税抜 27,900 円）

取付開口寸法（内寸） ： 275mm角

30cm FY-30GSU3 本体希望
小売価格37,905 円 （税抜 36,100 円）

取付開口寸法（内寸） ： 325mm角
30cm FY-30MSU3 本体希望

小売価格42,420 円 （税抜 40,400 円）
取付開口寸法（内寸） ： 325mm角

35cm FY-35GSU3 本体希望
小売価格50,295 円 （税抜 47,900 円）

取付開口寸法（内寸） ： 395mm角
35cm FY-35GSV3 本体希望

小売価格55,230 円 （税抜 52,600 円）
取付開口寸法（内寸） ： 395mm角

35cm FY-35MSU3 本体希望
小売価格53,550 円 （税抜 51,000 円）

取付開口寸法（内寸） ： 395mm角

40cm FY-40GSV3 本体希望
小売価格65,205 円 （税抜 62,100 円）

取付開口寸法（内寸） ： 445mm角
40cm FY-40MSU3 本体希望

小売価格54,285 円 （税抜 51,700 円）
取付開口寸法（内寸） ： 445mm角

40cm FY-40MSV3 本体希望
小売価格63,630 円 （税抜 60,600 円）

取付開口寸法（内寸） ： 445mm角
40cm FY-40KSV3 本体希望

小売価格60,690 円 （税抜 57,800 円）
取付開口寸法（内寸） ： 445mm角

45cm FY-45MSV3 本体希望
小売価格74,865 円 （税抜 71,300 円）

取付開口寸法（内寸） ： 500mm角

45cm FY-45GSV3 本体希望
小売価格82,005 円 （税抜 78,100 円）

取付開口寸法（内寸） ： 500mm角

50cm FY-50GSU3 本体希望
小売価格95,550 円 （税抜 91,000 円）

取付開口寸法（内寸） ： 555mm角

鋼板製　低騒音形　単相100V

■外形寸法図 ・ 寸法表

■配線ボックス付（FY-20・25・30GSUD）

■マンセル値：9YR8.4/0.5

（単位：mm）
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電源コード（有効長約1,000）

配線ボックス

品　　番 A B C D E F G H I J K L M N
FY-20GSUD 300 270 140 210 246 102 167 160 12 97 113 2-φ15 2-φ10 4-φ10

2-φ15 2-φ10 4-φ10
2-φ15 2-φ10 4-φ10
2-φ15 2-φ10 4-φ10
2-φ15 2-φ10 4-φ10
2-φ15 2-φ10 4-φ10
2-φ15 2-φ10 4-φ10
2-φ15 2-φ12 4-φ12
2-φ15 2-φ12 4-φ12
2-φ15 2-φ12 4-φ12

FY-20GSU3 300 270 140 210 246 102 167 160 12 97 113
FY-25GSUD 327 298 165 260 295 102 171 164 21 97 136
FY-25GSU3 327 298 165 260 295 102 171 164 21 97 136
FY-30GSUD 378 349 210 309 357 148 200 187 0 97 162
FY-30GSU3 378 349 210 309 357 148 200 187 0 97 162
FY-30MSU3 378 349 210 309 357 148 200 187 0 97 162
FY-35GSU3 467 434 250 358 396 230 236 219 0 123 180
FY-35GSV3 467 434 250 358 396 230 265 248 0 123 180
FY-35MSU3 467 434 250 358 396 230 236 219 0 123 180

■特性表
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公称出力
（W）

消費電力（W）
50Hz 60Hz

660 780

1140 1320

1740 1980

660 780

1140 1320

1740 1980
1200 1440
2520 2880
3120 3600
1800 2100

風量（m3/h）
50Hz 60Hz

31.0 35.0

34.0 38.0

38.5 42.5

31.0 35.0

34.0 38.0

38.5 42.5
29.5 33.5
43.5 47.0
45.0 48.5
34.5 38.0

騒音（dB）
50Hz 60Hz

0.36 0.33

0.48 0.51

0.63 0.69

0.36 0.33

0.48 0.51

0.63 0.69
0.43 0.43
1.03 1.18
1.62 1.90
0.67 0.63

電流（A）
50Hz 60Hz

4.3

4.4

6.1

4.3

4.4

6.1
6.1
10.1
11.0
10.0

質量
（kg）

0.92 0.83

1.02 0.97

1.90 1.80

0.92 0.83

1.02 0.97

1.90 1.80
0.88 0.83
3.35 3.08
5.96 5.99
1.57 1.33

起動電流（A）
50Hz 60Hz品　　番

FY-20GSUD 4

FY-25GSUD 4

FY-30GSUD 4

FY-20GSU3 4

FY-25GSU3 4

FY-30GSU3 4
FY-30MSU3 6
FY-35GSU3 4
FY-35GSV3 4
FY-35MSU3 6

極数
（P）

■マンセル値：9YR8.4/0.5

■外形寸法図 ・ 寸法表（単位：mm）
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電源コード（有効長約1,000）

品　　番 A B C D E F G H I J K L M N O
518 485 460 362 280 492 420 274 225 27 119 150 2-φ15 8-φ12 4-φ12FY-40GSV3
518 485 460 362 280 492 420 274 225 35.5 119 150 2-φ15 8-φ12 4-φ12FY-40MSU3
518 485 460 362 280 492 415 287 238 42 119 150 2-φ15 8-φ12 4-φ12FY-40MSV3
518 485 460

－
－

362 280 492 415 287 238 42 119 150 2-φ15 8-φ12 4-φ12FY-40KSV3
570 540 410 320 548 460 297 248 119 150 2-φ15 4-φ12 4-φ12 FY-45GSV3
570 540 410 320 548 452 297 248

248
248

29
35 119 150 2-φ15 4-φ12 4-φ12FY-45MSV3

659 620 560 438 355 600 506 286 237 25 119 150 2-φ15 8-φ15 4-φ15FY-50GSU3

3780 4500
2590 3020
3250 3810
2400 2800
5400 6300
4530 5300
5970 6870

風量（m3/h）
50Hz 60Hz

46.5 51.0
37.0 41.0
39.5 44.0
32.0 36.0
51.0 54.0
45.5 49.5
53.0 58.0

騒音（{）
50Hz 60Hz

2.60 2.34 185 243
0.82 0.88 58.0 74.5
1.92 1.63 113 137
1.11 0.96 65.5 75.5
2.77 4.04 255 390
2.88 2.52 185 267
2.94 3.20 229 318

電流（A） 消費電力（W）
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

17.0
15.0
15.0
15.0
19.0
18.5
20.5

質量
（kg）

FY-40GSV3 4 200
FY-40MSU3 6 50
FY-40MSV3 6 100
FY-40KSV3 8 50
FY-45GSV3 4 400
FY-45MSV3 6 200
FY-50GSU3 4 300

極数
（P）

公称出力
（W）

13.30 11.90
3.06 2.95
7.09 6.48
2.31 2.09
11.80 10.80
10.60 9.70
14.90 13.80

起動電流（A）
50Hz 60Hz

■特性表

品　　番

写真は FY-25GSUDです。 写真は FY-25GSU3です。

有圧換気扇　産業用有圧換気扇

お願い
有圧換気扇を機器内部に設置及び組込まれる場合は弊社までお
問い合せして頂きますようお願い致します。

●周囲温度は－ 30℃～＋ 50℃まで使用可能。
●天井取り付けの場合はモーターを下側、羽根を上側にし
てください。モーターについているドレンキャップの
うち下側にくるドレンキャップをはずしてください。

●温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けな
いでください。故障の原因となります。

機種選定、施工、メンテナンスに関する注意事項をご参照
ください。　　　　　　　　
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