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この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

形　名

V-602K8

V-602K8-BK

V-604K8

V-604K8-BK

V-605K8

V-605K8-BK

 消費電力（W） 風量（m3/h） 騒音（dB） 質量 接続パイプ
  50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz （kg） （mm）
 強 50 56 445 425 36 35 

14.5
 弱 37 39 295 285 28 27.5
 強 77 88 600 575 39.5 39
 中 40 43 350 335 30.5 29  

φ 150
 弱 20 21 230 225 21 20 

16.5
 強 132 154 785 740 45.5 44.5
 中 67 70 460 415 34 33
 弱 39 40 325 285 28 27

■外形図
V-602K8（-BK）
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＊はダクト接続口可動寸法
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※グリル開口面積は160cm2×2枚（フィルター部）
※色調は（ホワイト）マンセルNo.N9（近似色）、（ブラック）マンセルNo.N1（近似色）（但し半ツヤ相当品）

V-604K8（-BK）
V-605K8（-BK）
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＊はダクト接続口可動寸法

※グリル開口面積はV-604K8（-BK） 160cm2×2枚（フィルター部）、V-605K8（-BK） 160cm2×3枚（フィルター部）
※色調は（ホワイト）マンセルNo.N9（近似色）、（ブラック）マンセルNo.N1（近似色）（但し半ツヤ相当品）
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抵抗曲線は鋼板管φ150の場合　ＡＣ100Ｖ
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V-602K8(-BK) P-Q・騒音特性図

■結線図
　V-602K8(-BK)
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V-604K8(-BK) P-Q・騒音特性図

抵抗曲線は鋼板管φ150の場合　AC100V
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V-604K8（-BK）
V-605K8（-BK）

電源電圧 100V

●システム部材（下記は一例です。詳細は 153～ 156・404 ～ 422 ページをご覧ください。） 
 丸形フード  深形フード   ベントキャップ   

排気
  

電動給気
 形　名 防火ダンパー ステンレス製 アルミ製 防火ダンパー 

ステンレス製 アルミ製
 防火ダンパー 

ステンレス製 アルミ製 
防火ダンパー

 アタッチメント
 側板 

シャッター
  付 高性能 標準 高性能 標準 付   付

V-602K8(-BK)
 P-18FSDK5-BL P-18KFS5 P-18FS5 P-18KFA5 P-18FA5 P-18VSDK4 P-18VS4 P-18VA3 P-18RSDK2-BL P-18RS2 P-18RA2 P-18DUK4 P-60MA4 P-3220KP2 P-18QDL6-BL

V-604K8(-BK)
 ¥12,600 ¥8,900 ¥8,200 ¥7,600 ¥5,600 ¥14,200 ¥9,500 ¥9,600 ¥7,800 ¥4,500 ¥4,100 ¥5,600 ¥4,400 ¥2,300 ¥18,000

V-605K8(-BK)
 P-18FADK5 P-18KFSQ5 P-18FSK5 P-18KFAQ5 P-18FAK5 P-18VADK3 P-18VSQ4 P-18VAQ3 P-18RADK2 P-18RSQ2  P-18DUGK4  P-3220KP-BK P-21QDL6-BL

 ¥11,100 ¥9,600 ¥8,200 ¥8,200 ¥5,600 ¥14,600 ¥9,500 ¥9,600 ¥7,800 ¥5,300  ¥12,000  ¥2,300 ¥24,000

※ 電動給気シャッターとの結線方法については 155ページをご覧ください。
※ 電動給気シャッターに接続する場合は、別売の電動給気シャッター連動コードを商品本体の連動
出力接続用コネクターに接続してください。

※レンジフードファンの設置にあたっては火災予防条例をはじめ法規制があります。
（詳細 726・727ページ参照）

●フィルター 3ヵ所配置（左・中央・右）
（V-605K8 タイプ）

■共通特長
● 抗菌仕様（スイッチ操作部）
● 吸込部はつ油塗装　●風逆流防止シャッター　
●クロスキャッチフィルター（2層）
●2芯平形ビニルコード（有効長約 1.5m）
● 照明ランプ（口金径 17mm40Wミニ球）付

ファン
シロッコファン

幅

600
奥行 高さ

（単位mm）

600 600

ファン
シロッコファン

幅

600
奥行 高さ

（単位mm）

600 600

ファン
シロッコファン

幅
600

奥行 高さ
（単位mm）

600 600

下表の価格はすべて税別価格です。

電動給気シャッター連動コードは別売です。
ご注意ください。

電動給気シャッター連動コード

●システム部材

ブ
ー
ス
形
（
深
形
）

標準タイプ

   V-602K8   希  望小売価格   71,600 円（税別）     

   V-602K8-BK   希  望小売価格   71,600 円（税別）
       

  P-60QC   希  望小売価格   3,000 円（税別）      

レンジフードファンブース形 （深形）

高さ違いの上幕板もご用意しています。
詳細は153ページをご参照ください。

従来品の後継機種については、782～ 785ページをご覧ください。

接続パイプ
φ150ｍｍ

接続パイプ
φ150ｍｍ

接続パイプ
φ150ｍｍ

〈V-602K7 後継機種〉

〈V-604K7 後継機種〉

〈V-602K7-BK 後継機種〉
（ホワイト）

（ブラック）

（ホワイト）

（ブラック）

（ホワイト）

（ブラック）

〈V-605K7 後継機種〉

   V-604K8   希  望小売価格   87,800 円（税別）     

   V-604K8-BK   希  望小売価格   87,800 円（税別）
       

無機抗菌剤使用・練込
スイッチパネル・風量切換スイッチ・ランプスイッチ

JP0122075X0059M

SIAAマークはISO22196法
により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで
品質管理・情報公開された
製品に表示されています。

無機抗菌剤使用・練込
スイッチパネル・風量切換スイッチ・ランプスイッチ

JP0122075X0059M

SIAAマークはISO22196法
により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで
品質管理・情報公開された
製品に表示されています。

無機抗菌剤使用・練込
スイッチパネル・風量切換スイッチ・ランプスイッチ

JP0122075X0059M

SIAAマークはISO22196法
により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで
品質管理・情報公開された
製品に表示されています。

新発売

新発売

新発売

〈V-604K7-BK 後継機種〉新発売

新発売
   V-605K8   希  望小売価格   96,800 円（税別）     

   V-605K8-BK   希  望小売価格   96,800 円（税別）
        

〈V-605K7-BK 後継機種〉新発売


