
142この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
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■外形図

（単位mm）

＊はダクト接続口可動寸法

※グリル開口面積は160cm2×2枚（フィルター部）　※色調はマンセルNo.N9（近似色）
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電　源
AC100V

■結線図 電動給気
シャッター
連動出力
ＡＣ100Ｖ
（100W以下）
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フラットスイッチタイプ標準タイプ

●吸込部はつ油塗装　● クロスキャッチフィルター（2層）
● 風逆流防止シャッター
● 2 芯平形ビニルコード（有効長約 1.5m）
●照明ランプ（口金径 17mm40Wミニ球）付
●24時間換気機能付（停止長押しスイッチ仕様）
● タイマー運転あり

● 電子点灯方式の蛍光灯（ICインバーター蛍光灯など）の近く
や、直接日光などの強い光があたる場所に設置すると、ワイ
ヤレスリモコンの信号を受けつけにくくなる場合があります。
※  24 時間換気の時も、電動給気シャッター連動
出力から出力（AC 100V）されます。

※ 電動給気シャッターとの結線方法については 155ページをご覧ください。
※ 電動給気シャッターに接続する場合は、別売の電動給気シャッター連動コードを商品本体の連動
出力接続用コネクターに接続してください。

※レンジフードファンの設置にあたっては火災予防条例をはじめ法規制があります。
（詳細 726・727 ページ参照）

ご注意

接続パイプ
φ150ｍｍ

（単位mm）
ファン

シロッコファン
幅
600

奥行 高さ
600 600

専用ワイヤレスリモコン（別売）による操作が可能です。

専用ワイヤレスリモコン
形　名

V-604KD7 

 消費電力 開放風量 有効換気量（m3/h） 騒音 
質量
 接続

 （W） （m3/h） ダクト20m ダクト30m （dB） 
（kg）

 パイプ 
 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz  （mm）
 79 90 600 575 475 463 429 426 39.5 39
 42 46 350 335 298 272 281 257 30.5 29 17.5 φ150
 15 16 148 143 103 93 96 86 22 22

ノッチ

電源電圧 100V

強
中

24時間換気

※ 有効換気量について
加圧を配管相当長としてみなし、ダクトや屋外フードの圧力
損失を考慮して 20m、30m時の換気量を「有効換気量」と称
しています。＜戸建住宅は 20m、集合住宅は 30mを想定＞
（ダクトはφ150mm　スパイラル管　摩擦係数0.026を採用）
※消費電力、騒音値は（開放）風量のものです。

●システム部材（下記は一例です。詳細は 153～ 156・404 ～ 422 ページをご覧ください。） 下表の価格はすべて税別価格です。

電動給気シャッター連動コード

電動給気シャッター連動コードは別売です。ご注意ください。

●システム部材

  V-604KD7   希  望小売価格   88,800 円（税別）
      

  P-02WR2 
 希  望小売価格   1,900 円（税別）      

  P-60QC   希  望小売価格   3,000 円（税別）      

レンジフードファンブース形 （深形）

高さ違いの上幕板もご用意しています。
詳細は153ページをご参照ください。

●抗菌仕様（スイッチ操作部） ● 2芯平形ビニルコード付（有効長約 1m）
●電動給気シャッター連動出力用 2芯平形ビニルコード付（有効長約 1m）
●風量強中弱3段切換（弱ノッチは24時間換気）
●照明ランプ（口金径 17mm 40Wミニ球）付
●本体、フィルターはつ油塗装　●風逆流防止シャッター付
●排気3方向（上左、上右、後） 
（付属品）●壁取付用金具、木ネジ
※結線図は 141ページをご覧ください。

●電動給気シャッター連動出力コードの先端には接続用端子
が付いています。電動給気シャッター使用の際はコードを
途中から切断して電動給気シャッターに接続してください。
●レンジフードファンの設置にあたっては火災予防条例をはじめ法規制が
あります。（詳細 726・727 ページ参照）また、地域により防災上での
制限（内装材の制限、可燃物との距離の制限、ジャバラの使用など）が
ありますので、詳細は行政官庁または、消防署にお問い合わせください。
●人の動きや空調機など気流の乱れに影響を受け、煙が漏れる場合があります。

単位（mm）

■外形図
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※色調はマンセルNo.N7.5（近似色）

形　名

V-507RH4-S

 消費電力（W） 風量（m3/h） 騒音（dB） 質量 接続パイプ
  50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz （kg） （mm）
 強 120 140 600 570 49.5 49 
 中 85 90 420 400 40 38 22.5 φ 150
 弱 26 26 145 135 25 25 

 

ノッチ

電源電圧 100V

ＡＣ１００Ｖ
強ノッチ

中ノッチ
弱ノッチ

　　　　　０
　　　　８０
　　　１６０
　　　２４０
　　　３２０
　　　４００
　　　４８０

０ １００２００３００４００５００６００７００８００

　　　　２０

２５ｍ
２０ｍ
１５ｍ
１０ｍ

パイ
プ抵
抗曲
線

パイプ長さ

５ｍ

３０ｍ強ノッチ

中ノッチ

　　　　３０
　　　　４０
　　　　５０
　　　　６０
　　　　７０抵抗曲線は鋼板管φ１５０の場合

弱ノッチ

風 量（m3/h）

静

圧 （
P
a）

正
面
騒
音

（dB）
50Hz
60Hz

強ノッチ

ＡＣ１００Ｖ抵抗曲線は鋼板管φ１５０の場合
強ノッチ

中ノッチ
弱ノッチ

　　　　７０

　　　　５０
　　　　４０
　　　　３０

　　　　６０

　　　　２０
　　　４８０
　　　４００

０

　　　３２０

１００

　　　２４０

２００

　　　１６０

３００

　　　　８０

４００　　　　　０ ５００６００７００８００

中ノッチ パイ
プ抵
抗曲
線

パイプ長さ

３０ｍ
２５ｍ
２０ｍ
１５ｍ
１０ｍ
５ｍ弱ノッチ

静

圧 （
P
a）

正
面
騒
音

（dB）
50Hz
60Hz

風 量（m3/h）

上排気
（左）

上排気
（右）

静

圧 （
P
a）

正
面
騒
音

（dB）

風 量（m3/h）

パイ
プ抵
抗曲
線

５ｍ

１５ｍ
２０ｍ
２５ｍ
３０ｍ

パイプ長さ

ＡＣ１００Ｖ抵抗曲線は鋼板管φ１５０の場合
強ノッチ

中ノッチ

　　　　７０

　　　　５０
　　　　４０
　　　　３０

　　　　６０

　　　　２０
　　　４８０
　　　４００
　　　３２０
　　　２４０
　　　１６０
　　　　８０
　　　　　０

中ノッチ

強ノッチ

０ １００

１０ｍ

２００３００４００５００

弱ノッチ

６００７００８００

弱ノッチ

50Hz
60Hz

後排気
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シルバーメタリックタイプ

（単位mm）
ファン

シロッコファン
幅
750

奥行 高さ
600 440

ご注意

●システム部材（下記は一例です。詳細は 141・153 ～ 156・404 ～ 422 ページをご覧ください。） 下表の価格はすべて税別価格です。

レンジフードファンデルタキャッチ形

  V-507RH4-S   希  望小売価格   145,200 円（税別）
       

上幕板と電動給気チャンバーがセットになった「給
気チャンバーユニット」（受注対応）が設置可能です。
レンジフード本体の上部で自然給気が可能になります。
詳細は153ページをご参照ください。

接続パイプ
φ150ｍｍ

形　名
丸形フード 深形フード

防火ダンパー 排気
アタッチメント

電動給気
シャッター

給気チャンバー
ユニット

上幕板防火ダンパー
付

ステンレス製 アルミ製 防火ダンパー
付 ステンレス製 アルミ製高性能 標準 高性能 標準 高さ60cm用 高さ70cm用

V-507RH4-S P-18FSDK5-BL
¥12,600

P-18FADK5
¥11,100

P-18KFS5
¥8,900

P-18KFSQ5
¥9,600

P-18FS5
¥8,200

P-18FSQ5
¥8,900

P-18KFA5
¥7,600

P-18KFAQ5
¥8,200

P-18FA5
¥5,600

P-18FAQ5
¥6,200

P-18VSDK4
¥14,200

P-18VADK3
¥14,600

P-18VS4
¥9,500

P-18VA3
¥9,600

P-18VAQ3
¥9,600

P-18DUK4
¥5,600

P-18DUGK4
¥12,000

P-60HA3
¥4,400

P-18QDL6-BL
¥18,000

P-21QDL6-BL
¥24,000

※ 1 P-5076KPS2
¥16,400

P-5077KPS2
¥18,800

V-50RH4
P-6020QCKP-BK

¥41,000
P-506KP

¥9,800
P-507KP

¥11,000

V-507RH4
P-7520QCKP-BK

¥45,000
P-5076KP

¥10,800
P-5077KP

¥12,000

V-509RH4
P-9020QCKP-BK

¥49,000
P-5096KP

¥11,800
P-5097KP

¥13,000

※1 V-507RH4-S 用は「上幕板シルバーメタリックタイプ（受注対応）」を別途ご注文ください。

形　名
丸形フード 深形フード ベントキャップ

防火ダンパー 排気
アタッチメント 側板 電動給気

シャッター防火ダンパー
付

ステンレス製 アルミ製 防火ダンパー
付 ステンレス製 アルミ製 防火ダンパー

付 ステンレス製 アルミ製高性能 標準 高性能 標準

V-604KD7

P-18FSDK5-BL
¥12,600

P-18FADK5
¥11,100

P-18KFS5
¥8,900

P-18KFSQ5
¥9,600

P-18FS5
¥8,200

P-18FSK5
¥8,200

P-18KFA5
¥7,600

P-18KFAQ5
¥8,200

P-18FA5
¥5,600

P-18FAK5
¥5,600

P-18VSDK4
¥14,200

P-18VADK3
¥14,600

P-18VS4
¥9,500

P-18VSQ4
¥9,500

P-18VA3
¥9,600

P-18VAQ3
¥9,600

P-18RSDK2-BL
¥7,800

P-18RADK2
¥7,800

P-18RS2
¥4,500

P-18RSQ2
¥5,300

P-18RA2
¥4,100

P-18DUK4
¥5,600

P-18DUGK4
¥12,000

P-60MA4
¥4,400

P-3220KP2
¥2,300

P-18QDL6-BL
¥18,000

P-21QDL6-BL
¥24,000

24時間換気機能付

〈V-507RH3-S 後継機種〉

無機抗菌剤使用・練込
スイッチパネル・風量切換スイッチ・ランプスイッチ

JP0122075X0059M

SIAAマークはISO22196法
により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで
品質管理・情報公開された
製品に表示されています。

新発売


