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延長用リモコンコード

  P-10RC   希  望小売価格   2,400 円（税別）     

  P-05RC   希  望小売価格   1,800 円（税別）     

●有効長約 10m

●有効長約 5m

■共通特長
●本体がヒーターユニットと接続口部に分離（セパレー
ト）。連動換気扇は選択幅拡大。
●循環ファンによる涼感効果（夏期）
●温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付 
●浴室換気ダンパー 搭載（電動）
●トイレ（外部）スイッチ遅延タイマー設定機能付
●最大 12時間「入・切」タイマー
●低騒音設計　●スライド脱着式（据付枠同梱）
●誤結線保護回路　●速結端子接続
（付属品）
●天吊金具　●据付枠　●コントロールスイッチ接続コード（有効長約 5m）

●暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載
●配線容易〈コントロールスイッチ・ダンパー接続コードはコネクターワ
ンタッチ接続（本体側電源 2芯（AC100V、単相交流 200V）、アー
ス1芯、コントロールスイッチ3芯、ダンパー接続コード2芯）〉

単相交流200V
50／60Hz

（単独ブレーカー
としてください）

電源
端子台

■結線図　WD-221BZMD
コントロールスイッチ接続コード

コントロール
スイッチ

電源
端子台

連動
換気扇
端子台

連動換気扇（別取付）
（100W以下）
（135m3/h以下）

アース

片切スイッチAC100V

トイレ
(外部)
スイッチ
端子台

本体

Ｍ ※太線部分は
有資格者で
ある電気工
事士にて施
工してくださ
い。

ＡＣ１００Ｖ
50／60Hz
※2

  WD-221BZMD   希  望小売価格   123,000 円（税別）      

■コントロールスイッチ（別売）

※グリル開口面積は119cm2（側面開口）
※本体にコントロールスイッチは同梱しておりません。
必ず、P-121SWM2またはP-121SWM2-Tのい
ずれかを手配の上、組み合わせてご使用ください。
※枠色調はマンセルN9（近似色）

※点検口等は228ページをご覧ください。

■外形図
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矢視ア
標準タイプ（形名：P-121SWM2）

照明タイプ（形名：P-121SWM2-T）

2.3

浴室停止

暖房

強
弱

すすむもどる
▼

強
弱

涼風乾燥換気

２４時間換気
リセット
フィルタ ー清掃

停止

▲

通電

３秒押し

タイマー(残り時間)

P-121SWM2(-T)

83
.5

10
1

46
104
□120

特定保守製品ラベル

14

22
.8

8

φ
22

48

特定保守製品

問合せ連絡先:0120-490-499 形名、製造年月、点検期間は本体に記載
設計標準使用期間：10年 　特定製造事業者等名:三菱電機株式会社 

所有者票による所有者登録 が必要です
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特定保守製品

問合せ連絡先:0120-490-499 形名、製造年月、点検期間は本体に記載
設計標準使用期間：10年 　特定製造事業者等名:三菱電機株式会社 

所有者票による所有者登録 が必要です
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バス乾燥・暖房・換気システム

● 本体には換気機能はありません。
● 連動換気扇は浴室用で浴室換気風量 135m3/h 以下及び入力100W
以下のものを接続してください。

● 標準適応サイズは 1 坪  （1600mm×1600mm×2200mm）（WD-121BZMD）
1.5 坪  （1600mm×2400mm×2200mm）（WD-221BZMD）の浴室です｡
浴室が広くなればなる程､ 乾燥時間は延長し､ 暖房効果も減少します。

● 乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造（壁・床材・広さ）、取付ける換気扇により異なります。
● 必ず本機種専用のコントロールスイッチ（別売）をお使いください。それ
以外のコントロールスイッチを使用すると正常に動作しません。

● 本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。
● 温泉やプール等では使用しないでください。
● 傾斜した天井には据付けできません。
● 本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳
細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問合わせください。

 下記の消防には当方にて仕様確認済です。
東京消防庁予防部予防課

● 他社品は連動しないでください。
● DCブラシレスモーター搭載の中間取付形ダクトファンは連動運転できません。
※ 227ページ「ご採用にあたってのおねがい」をご参照ください。

換気口圧損特性
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セパレートタイプ換気システム連動形
強 暖房入浴前 弱 暖房入浴中

ご注意

ボディ
金属

ファン グリル
プラスチック プラスチック

※上記以外の商品との連動結線についてはお問合わせください。
※バスカラットの設定変更が必要な商品との連動の際は、商品本体もしくは専用電子式コントロールスイッチに同梱の据付説明
書に従い必ず設定変更を行ってください。設定を間違えますと正常に動作しません。また、連動換気扇の故障の原因となります。

※消費電力、風量、騒音値は連動する換気扇は含みません。
※24時間換気は停止できます。（暖房時は自
動的に浴室ダンパーが閉じます）

電源電圧 100V・単相 200V

安全に関するご注意
●据付けに際しては、商品に同梱されている「据付説明書」をよく読んで商品にあった据付けをしてください。誤った据付けをされますと事故の原因になります。
●電気設備技術基準に基づき、D種接地工事および漏電遮断器の据付けを行ってください。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因となります。
●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでください。（トイレ（外部）スイッチは除く）

● 本体構造はヒーターユニットと連動換気扇接続
口部に分離（セパレート）されています。

● グリルはヒーター部と換気口部を分離しつつも
デザインを損なわない一体化グリルです。

● オールプラスチックタイプの換気扇との連動が可能です。
● 不燃材料以外のダクトでの据付が可能です。

■商品構造
■連動例

●システム部材

コントロールスイッチ 

●照明スイッチ取付可
（お客様手配）

※ 228ページ「据付上の注意事項」をご参照ください。
※浴室内にはコントロールスイッチを設置しないでください。

  P-121SWM2 

 希  望小売価格   10,000 円（税別）
      

  P-121SWM2-T 
 希  望小売価格   11,000 円（税別）     

運転を行うためには電源電圧 100V と単相 200V が必要です。

200V200V

形　名
消費電力（W）※ 1 風量（m3/h） 騒音（dB）質量

（kg）

接続
パイプ
（mm）

100V 単相 200V
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

WD-221BZMD

暖房 強 5.2 4.7 2385 2370 205 195 49 48.5

9.0 φ 100

弱 3.4 3.2 890 875 105 95 33.5 32
乾燥 4.6 4.6 2385 2370 205（＋換気強）195（＋換気強） 49 48.5
涼風 2 2 46 55 205（＋換気強）195（＋換気強） 49 48.5

換気
強 ※換気の特性は、接続される換気扇により異なります。

　接続する換気扇は浴室用で浴室換気風量 135m3/h 以下
　及び消費電力 100W以下のものを接続してください。

弱
24時間

※消費電力は室温 20℃のときの値です。
※ 1 100V は浴室ダンパー及び回路、単相 200Vはヒーターとモーターの消費電力です。

※消費電力は室温 20℃のときの値です。

●暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載
●配線容易〈コントロールスイッチ・ダンパー接続コードは
コネクターワンタッチ接続（本体側電源 2芯、アース1
芯、コントロールスイッチ3芯、ダンパー接続コード2芯）〉

  WD-121BZMD   希  望小売価格   98,000 円（税別）      

電源電圧 100V

形　名 消費電力（W） 風量（m3/h） 騒音（dB）質量
（kg）

接続
パイプ
（mm）50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

WD-121BZMD

暖房 強 1330 1370 170 195 42 45.5

8.5 φ 100

弱 650 630 110 90 32 27.5
乾燥 1330 1370 170（＋換気強）195（＋換気強） 42 45.5
涼風 26 32 170（＋換気強）195（＋換気強） 42 45.5

換気
強 ※換気の特性は、接続される換気扇により異なります。

　接続する換気扇は浴室用で浴室換気風量 135m3/h 以下
　及び消費電力 100W以下のものを接続してください。

弱
24時間

■結線図　WD-121BZMD
コントロールスイッチ接続コード
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連動換気扇（別取付）
（100W以下）
（135m3/h以下）

アース

片切スイッチAC100V

トイレ
(外部)
スイッチ
端子台

本体

Ｍ ※太線部分は
有資格者で
ある電気工
事士にて施
工してくださ
い。

ＡＣ１００Ｖ
50／60Hz
※2

接続パイプ
φ100ｍｍ

天吊埋込寸法
420ｍｍ角

野縁埋込寸法
415ｍｍ角

商品単体では換気機能がないため使用できません。
専用コントロールスイッチは別売です。

※2 分岐ブレーカー容量は20Aとし、本機のみ、または本機及び連動する換気扇のみを接続してください。

外気
（OA）

排気
（EA）

居室

ロスナイ
セントラル換気ユニット

温風

特定保守製品
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連動換気扇 特長 バスカラットの設定変更 換気システム
参照ページ

1 ロスナイセントラル換気システムVL-200ZMHS（V）3 熱交換換気機能付 ─ 40・41

2 ロスナイセントラル換気システムVL-200PZMS2-D 熱交換換気機能付 ─ 42

3 ロスナイセントラル換気システムVL-15CZ3-L,R 熱交換換気機能付 必要 コントロールスイッチで
設定変更 48

4 ロスナイセントラル換気システムVL-15PZM3-L,R 熱交換換気機能付 必要 コントロールスイッチで
設定変更 46

5 ロスナイセントラル換気システムVL-20PZMG3-L,R 熱交換換気機能付 必要 コントロールスイッチで
設定変更 44

6 中間取付形ダクトファン3部屋用
V-18ZMC6

浴室・トイレ・洗面所の
3部屋同時換気が可能 ─ 377

7 エアフロー環気システムV-180SZ（U）4（-N）
24時間常時小風量
換気が可能 ─ 66・67

（ ）
（ ）
（ ）

浴室暖房機


